Montagevejledning 8130ZN

Bruserdgr haengsel Flamea+
Med flange til 1 side

Model: glas - vaeg 90° Abning begge vej 90°
Glastykkelse: Beereevne (2 haengsler):
6/8/10 mm 45 kg =900 x 2000 x 10mm

Haengslerne kan kun blive renset med varmt vand og en blgd, vad klud.
Renggringsmidler som er aggressive, alkaliske, klorholdige eller med
oplgsningsmidler ma ikke anvendes.

Pauli + Sohn GmbH



Den kraevede tykkelse af gummiindleeg
(fremstillet af et gummi cellulose
kompositmateriale) afheenger af glassets
tykkelse:

6 mm glas: 3 mm gummiindleeg
8 mm glas: 2 mm gummiindleeg
10 mm glas: 1 mm gummiindlaeg

Bemaerk: Leveres med gummiindleeg til 8 mm glas

4 x pr. band

Placer hullet i haengslet i midten af glas udskaering for at sikre et maksimal indstillingsomrade for deren.
Veerktgj: Unbrakonggle 4 mm. Stram skiftevis, indtil det maksimale drejningsmoment pa 10 Nm er opnaet.

Efter ca. 15 minutter, spaend skiftevis til det maksimale.



For at forhindre haengslet vipper, sa pinolen ikke er i lod, skal du altid montere haengslet pa en sadan
made, at hele overfladen har kontakt til flisen.

* Ved brug teetningsprofil 8861 KU-8



z. B. Z092VA

VIGTIGT: Skruer og plugs skal vaere egnet til den vaeg du skal montere pa! Veelg et borehoved, der svarer til
starrelsen af plugsene. Skruerne skal veere fremstillet af rustfrit stal 304 eller 316 og som har et hoved
diameter pa mindst 10 mm og helst 12 mm. Kontroller hgjden af skruehovederne for at sikre, at skruerne ikke
forstyrrer daekpladerne 8130-18ZN, som vil blive monteret i Igbet af de sidste trin af bruseder installation.




Nar daren er justeret og alle taetningsprofiler er monteret, kan nul positionen justeres. Spaend skruerne
skiftevis med det angivne moment; spaend efter ca. 15 minutter sener. Det vinklede unbrakonggle SW2,5 No.

8129ST8 er med i pakken.

ADVARSEL: Denne nggle ma kun anvendes til 2 enheder!



Nar installationen og tilpasning af degren er afsluttet, kan den endelige fiksering af haengslerne skal udfgres.
Udformningen af bruser haengsel tillader boring af monteringshul med et 8 mm bor nar haengsler installeret.



z. B. Z092VA

Vigtigt: Skruerne skal vaere fremstillet af rustfrit stal 304 eller 316 og giver en forseenker diameter pa mindst 10
mm og 12 mm pa de fleste. Kontroller hgjden af skruehovederne for at sikre, at skruerne ikke forstyrrer de
daekpladerne 8130-18ZN, som vil blive monteret i lgbet af de sidste trin af dgr installation.



502332 - Dobbeltklaebende plast tape, lille

Beslagene er forsynet med dobbeltkleebende plast tape til fastsaettelse af 8130-18ZN deskplader.
Art. nr. 502.332



8130-19ZN

502332
Dobbeltklaebende
plast, lille

Daekpladerne 8130-19ZN monteres ved hjeelp af runde klaebestrimler nr. 502332.
Venligst monter strimlerne i fordybningerne for fastgarelse af daekpladen 8130-192N til haengslet.



Dimension kant med 8mm glas (indersiden af glas)
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8861KUO-8

Uden teetningsprofil

I |

Glasudskeering er forskelligt med hver eller uden taetningsprofil.
Advarsel: Alle mal er geeldende for 8 mm glastykkelse.





