
Alu-Room² XL 

Monteringsvejledning A
Alu-Room² XL-profiler med Alu-Karm

Tag Alu-Room² F40 XL
Væg og gulv Alu-Room² D27 XL  / D40 XL

www.interglas.dk



1

2
Glasmål beregning
(glassets mål med små bogstaver) 
Sideglas: b=B1-11mm. h=H-30 mm. 
Overlys glas inkl. samlelsite: b=RUD-23 
mm. h=H-2100 mm (hvid standardkarm) 

Samleliste

3,5 mm

SideglasSideglas

Overglasset

Glasmål beregning

Monter dørkarmen med hjørner og Alu-Room XL profilens gulvbeslag.

Monter de øvre
hjørner med en
hjørnevinkel
0941991.

Monter Alu-Room XL 
profilerne med gulvvinklen 
(art.nr 0941954).

Monter 
tætningslisten

Monter lodrette 
profiler ned til gulvet.

Alu-Room² Monteringsvejledning A

B1

Ramme uden 

790-990

2090   H

Monteringsanvisning A  Alu-Room²

For endnu bedre lyddæmpning, brug 2x8 mm gummibånd 
under profilerne (art nr 0701630 - hvid eller 0701640 - sort).
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Tagprofil - F40 XL

Væg- og gulvprofil - D27 XL           D40 XL
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dimension (RUD)



790 - 990

2090 H

B1
Karmyttermått  (KYM)

Överljusglas

Sidoglas

3 Glasmått beräkning.

anrassolktomakabllittujkS.3nikiV.2
i karmprofilen.

1. Skjut in sidoglaset i
    väggprofilen F40.

2. Montera sidoglasen enligt bilder nedan.
3. Montera överljusglaset genom att ställa det på klossarna i överstycket och vik upp.
4. Montera locken på Alu-room XL profilerna.
5. Montera kilgummin.

Monter 2 stk 

korkafstandsstykker 
(8mm) i 

låseblikshøjde

Montera bottningsklossar (Artnr:1205018)
och glasningsklossar (Artnr: 0701868)

Sidoglas

Glasmått beräkning
(glasens mått med små bokstäver)

Sidoglas:  b= B1-20mm, h=H-22mm.

Överljusglas: b=KYM-18mm,
h=H-2093mm (vid standardk

arm 2090)

4 Montering af glas3

Glasmått beräkning
(glasens mått med små bokstäver)
Sidoglas: b=B1-11mm. h=H-30 mm.
Överljusglas ink skarvlist: b=KYM-23 mm.
h=H-2100 mm (vid standardkarm) 

.32. Skub glasset tilbage mod
karmprofilen.

1. Skub sideglasset ind i
vægprofilen Alu-Room.

Monter de medfølgende kork-
afstandsstykker (art nr 09411989) på 
begge              sider af hjørnebeslaget og på 
karmsiden af gulvbeslaget

Monter glasklodsser (art nr 0701857) 
i

          Alu-Room Alu-Room XL
Glastykkelse Kilegummi Fast gummi Kilegummi Fast gummi

4 0702027x        1003081x

6 - 8,76 0702025x        1003081x

10,76

12,76 070 2025x          1003081x

16,76 070 0369x

070 2027x          1003081x

Plastkloss 
Alu-Room           0701871
Alu-Room XL 0701868 

Bottningskloss 
Alu-Room         1205018
Alu-Room XL    1205018

B

C

D

Kilgummi Fast gummi
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A

25
Plastkloss
Bottningskloss

8,76-10 0700369x        1003081x
0700369x

Glastykkelse

12,76

16,76

10-10,76

Alu-Room² Alu-Room² XL

790 - 990

2090 H

B1
Karmyttermått  (KYM)

Överljusglas

Sidoglas

3 Glasmått beräkning.

anrassolktomakabllittujkS.3nikiV.2
i karmprofilen.

1. Skjut in sidoglaset i
    väggprofilen F40.

1. Montera fastgummi i profiler och karm.
2. Montera sidoglasen enligt bilder nedan.
3. Montera överljusglaset genom att ställa det på klossarna i överstycket och vik upp.
4. Montera locken på Alu-room XL profilerna.
5. Montera kilgummin.

Montera 4mm korkdistans
(Artnr: 0941989)
med dubbelhäftande tape
på båda sidor av hörnbeslagen
och på karmsidan av golvbeslaget.

Montera 2st
korkdistanser

(8mm) vid
låsets slutbleck.

Montera bottningsklossar (Artnr:1205018)
och glasningsklossar (Artnr: 0701868)
i golvprofilen.

Sidoglas

Glasmått beräkning
(glasens mått med små bokstäver)

Sidoglas:  b= B1-20mm, h=H-22mm.

Överljusglas: b=KYM-18mm,
h=H-2093mm (vid standardk

arm 2090)

4 Montering av glas

Alu-Room² Monteringsanvisning A Monteringsvejldning A  Alu-Room²

gulvprofilen.

1. Monter de faste gummiprofiler og karm 
2. Monter sideglasset som vist herunder.
3. Monter overlys glasset ved at skubbe det op i tagprofilen og derefter ind i rammen.
4. Monter låsen på Alu-Room2 F40 XL.
5. Monter kilgummiet.

Sæt klosser fast bag 
glasset.
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